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GNS430 Kurzhandbuch

Uberblick tiber die Knopfe und Tasten

COM

powerfolume

3 o "‘/,/C()hl flip-flop
L% ]

e - Large left knob

VLOC flip-flop
YLOC volume

Small left knob

COM power/volume
Zum Einschalten des Geréates und zum Einstel-
len der Lautstarke

VLOC volume
Zum Einstellen der Lautstérke des
VOR/Localizer Signals

Grol3er linker Drehknopf
Zum Einstellen des MHz Wertes der gewahlten
Standby Frequenz

Kleiner linker Drehknopf

Zum Einstellen des kHz Wertes der gewahlten
Standby Frequenz. Durch Driicken des Knopfes
kann zwischen der VLOC und der COM Fre-
guenz gewechselt werden.

COM flip-flop

Zum Wechsel der aktiven mit der Standby-
Frequenz. Durch langeres driicken wird die Not-
frequenz (121.500) aktiviert.

VLOC flip-flop
Zum Wechsel der aktiven mit der Standby-
Frequenz.

Range (map scale)

Direct-Ta
Enter
Clear

Small right knoh

Range (map scale)
Zum Einstellen des Kartenmaf3stabes

Direct-To
Zum Auswaéhlen eines Waypoints fur Direct-To
Navigation (siehe unten).

Menu
Zeigt je nach angezeigter Seite eine Liste von
zur Auswahl stehenden Optionen.

Clear

Zum Loschen oder Aufheben eines Eintrags.
Durch langeres Driicken gelangt zur Default-
NAV-Seite.

Enter
Zum Bestétigen von Eingaben.

GrofR3er rechter Drehknopf

Zum Wechseln der Seitengruppe: NAV, WPT,
AUX oder NRST. Weiters kann der Cursor mit
diesem Knopf bewegt werden.

Kleiner rechter Drehknopf

Zum Wechseln der Seite innerhalb einer Seiten-
gruppe. Durch kurzes Dricken wird der Cursor
aktiviert. Mit Hilfe des Cursors kénnen Daten
eingegeben oder Optionen ausgewahlt werden.

€

&

CDI
Zum Auswahlen der Datenquelle fur den CDI.

OBS

Durch Auswéhlen des OBS-mode kann der
nachste Waypoint (auch nach dem Uberfliegen)
als Referenzpunkt fur die Navigation verwendet
werden. Mit dem OBS des CDI kann danach ein
Desired Track gewahlt werden. Dieser Track
wird dann auch auf der Moving Map angezeigt.

Message

Zum Anzeigen von Systemnachrichten beztig-
lich Warnungen, Kursanderungen etc. Wenn am
unteren Displayrand das gelbe MSG-Zeichen
erscheint liegt eine Message vor.

Flight plan

Zum Erstellen, Bearbeiten und aktivieren eines
Flight Plans sowie zum Anzeigen von Procedu-
res.

Procedures

Zum Auswahlen eines Procedures aus dem
aktiven Flight Plan. Die entsprechenden
Procedures werden aber auch automatisch
angezeigt.
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Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Geréats erfolgt zunachst ein Selbsttest, durch TMSTRUHENT PAMEL SELF -TEST
Dricken von ENT wird der Test bestétigt und die Instrument Panel Self
Test Seite wird angezeigt. Um zu Uberprifen ob das GPS mit den Pane-
linstrumenten korrekt zusammenarbeitet missen die Werte am Display mit
der Anzeige des analogen CDI Ubereinstimmen. Durch erneutes Driicken
von ENT wird dieser Test bestatigt und es erscheint die Satellite Status
Seite, welche die empfangenen Satelliten anzeigt. Sobald ein ausreichen-
der Empfang aufgebaut ist schaltet das Gerat automatisch weiter auf die MAP Seite.

Das GNS430 besitzt eine Reihe verschiedener Seiten, welche in Gruppen eingeteilt sind: NAV, WPT,
AUX und NRST. Die Seitengruppe wird mit dem grof3en rechten Drehknopf gewechselt, die einzelnen
Seiten innerhalb der Gruppe mit dem kleinen Knopf (siehe untenstehende Grafik). Die Flight Plan (FPL)
Gruppe erreicht man durch Driicken der FPL Taste. Die aktive Seite und Gruppe wird zudem auf dem
Display rechts unten angezeigt. Um zur Default_NAV Seite zu gelangen gentigt es die CLR Taste ge-
drickt zu halten (vgl. auch Kapitel Default-Nav Seite).

—
L = (] > FPL Group
Small right knob t lect ithin the FememmmEmEmEEEEEmEmm————
(Small right mob to select pages wiktin the grop) 1 Flight plan pages are selected by pressing 1
NAV GrOup : the UEM key and using the small right :
— 1knob (@) to select the desired page. 1
- 1 1
- - - - alat Al - . .
Default NAV Mzp NAVCOM Pasition Saislie Setus WA 1 |
: Active Fiight Plan  Fiight Plan Catalog :
T P P T P R T R T T T T [
WPT Group

{Large right knob to change page groups)

Airport Location  Airport Runway  Airport Frequency  Airport Approach  Airport Arival Airpo it Departure Int=rsa ction NDE WOR Usar W
~ AUX Group
Flight Planning Satup 1 Setup 2
NRST Group -
1 Nearest Aiport Mearest Intersection Mearast NDE Nearest VOR  Mearest User Waypoint Nearest Canter  Nearest Flight Senice Naarest Airspace
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Map-Seite

User-selectable
Data Fields

Map Display

Present

Map Scale P
sition

Angezeigte Informationen:
e Map Scale — Kartenmaf3stab, wird mit den MAP-SCALE Tasten geandert
e Grad der angezeigten Karteninformationen: Anzeige neben Kartenmafistab, verdndern durch
mehrmaliges Dricken von CLR (-3 - niedrigster Grad)

Anzeige-Funktionen:

e Data Fields: enthalten standardmalig den néchsten Waypoint, den Desired Track (DTK) und die
Distanz zum néchsten Waypoint sowie die Groundspeed — fur eine Kartendarstellung konnen die
Datenfelder ein- bzw. ausgeblendet werden: MEN dricken, ,Data fields off / on?* mit ENT besta-
tigen.

e Annéherung an Luftraum / Luftraum-Daten: rechten Drehknopf driicken, Cursor mit rechten
Drehknopfen in den Luftraum bewegen, ENT druicken, ,Review Airspace?” mit ENT bestatigen —
zum Schliel3en des Fensters CLR dricken

Default-Nav Seite

CLR gedrickt halten um auf die Default-NAV Course Deviation TO/FROM

Seite zu wechseln. Diese Seite ist in erster Indicator (CDI) Flag

Linie dann nutzlich, wenn man mit einem vor- ——

ab gespeicherten Flight Plan fliegt. Active Leg of I
Flight Flan ;

Angezeigte Informationen: iS5G MAY 81770

e CDI: Anzeige der Ablage wie bei ei-
nem herkdmmlichen CDI — der ,Maf3stab“ wird dabei automatisch angepasst und am CDI links
und rechts angezeigt

e TO/FROM: gibt an ob man auf den Waypoint zu oder von ihm weg fliegt

e Active Leg of Flight Plan: aktueller Leg aus dem vorab gespeicherten Flight Plan (siehe unten)

Direct-To Navigation

Direct-To Waypoint auswahlen:

e DIRECT-TO Knopf dricken

e Rechten Drehknopf driicken und Waypoint mit den bei-
den rechten Drehkndpfen eingeben
alternativ: mit grof3em rechten Drehknopf auf NRST
wechseln, rechten Drehknopf driicken, nun kann einer
nachstgelegenen Waypoints mit ENT gewahlt werden.

e ENT dricken um Auswahl zu bestatigen

e Der Desired Track zum Ziel wird nun auf der moving map
als violette Linie angezeigt

e MSG Taste driicken, der angezeigte Track kann am ana-
logen CDI eingestellt werden - die analoge CDI zeigt nun
ebenfalls die Abweichung zum Desired Track an, sofern
das GPS aufgeschaltet ist > CDI Taste driicken, am a-
nalogen CDI leuchtet ,GPS" auf
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OBS Funktion:
e OBS-Knopf driicken
e Aufdem analogen CDI kann nun ein anderer als der direkte Track gewahlt werden

Wie bei einem VOR kann nun ein ,Radial* gewahlt werden, d.h. der im Direct-To Menl gewahlte
Waypoint fungiert als VOR-Station — dieser ,Radial* wird auch auf der Moving Map angezeigt, die vi-
olette Linie steht fur TO, die weilRe fur FROM

Beenden der Direct-To Navigation:
e DIRECTt-TO Taste driicken
e MEN Taste driicken
e Mit ENT bestétigen

Abrufen von Flugplatz Informationen

Flugplatz auswahlen: cuh APT[LOW[ @ Public
e Mit grofem rechten Drehknopf auf WPT Seiten wechseln ﬁ FACILITY & CITY NAHE
118.008

(Anzeige rechts unten im Display)
e Mit kleinem rechten Drehknopf auf erste Seite der Grup- 'U'LDI:
pe wechseln (Anzeige rechts unten) 117.95 PES:‘E.;'; 55
e Rechten Drehknopf driicken 118.18 EB15°26.35"
e Mit den beiden rechten Drehknopfen Identifier des Flug-
platzes in der ersten Zeile, oder Name der jeweiligen
Stadt in der zweiten Zeile eingeben (z.B.: LOWG oder GRAZ)
e Mit dem kleinen rechten Drehknopf kénnen nun auf den weiteren Seiten Informationen zum aus-
gewdhlten Flugplatz angezeigt werden

Auswahlen von Frequenzen:

e Auf die Frequenzseite der WPT-Gruppe wechseln (dritte
Seite)

e Rechten Drehknopf diicken

e Flugplatz-Identifier in der ersten Zeile mit ENT bestétigen
(oder mit rechten Drehkndpfen &ndern)

e Mit grofiem rechtem Drehknopf Frequenz auswéhlen

e ENT drucken - die Frequenz erscheint nun im COM
bzw. VLOC Stand-by Feld

Liste der nachsten Flugplatze

Ubersicht der nachstgelegenen Flugplatze:
e Mit groliem rechten Drehknopf auf NRST Gruppe wech-

seln (Anzeige rechts unten im Display) EEITSI 0865 19.9" VER [
e Mit kleinem rechten Drehknopf auf erste Seite wechseln e —_ FWy 2500%

(Anzeige rechts unten) 5 LOLM @ B89 24.8%. VFR
e Rechten Drehknopf driicken ————————— ruy 1508%

e Mit groBem rechten Drehknopf kann nun in der Liste wei- 209 24.9n Eggg
tergeblattert werden sl )

¢ Rechten Drehknopf dricken um Cursor wieder zu deakti-
vieren
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Weitere Informationen tber einen Flugplatz aus der Liste:

Die vorigen Schritte 1 bis 4 durchfiihren
Flugplatz auswéahlen und ENT dricken

Man gelangt hiermit auf die WPT Seiten, und kann hier In-

formationen abrufen (siehe oben)

ENT dricken um wieder zur ,Nearest Airport” Liste zurlick-

FACILITY & CITY HAHE

ELEY

CDH BB APT[LOSH ©® Private | LDSH Privote |"NTH
116.860 '| E [o]e]]

ULDC

11785
118.18

PDSITIDN FUEL

zukehren -% HPR- RI-IDI-IR- ARSPC[ |
NPT Wo0nononan
Flight Plan

Erstellen eines Flight Plan:

FPL drucken

Mit kleinem rechten Drehknopf auf die zweite Seite der
FPL Gruppe wechseln

MEN dricken

.Create New Flight Plan?“ mit ENT bestatigen

Nach der Reihe die gewilnschten Waypoints mit den
rechten Drehknopfen eingeben

Danach rechten Drehknopf dricken

Der Flight Plan ist nun gespeichert und wird mit dem ers-
ten und letzten Waypoint bezeichnet und im Flight Plan
Catalog angezeigt

Aktivieren eines gespeicherten Flight Plan:

Die vorigen Schritte 1 bis 2 durchfiihren

Flight Plan aus der Liste mit groBem rechtem Drehknopf
auswéhlen

MEN dricken

JActivate Flight Plan?“ mit ENT bestétigen

Nun wird der Flight Plan auf der Moving Map als violette Li-
nie angezeigt, bzw. werden in der Default-NAV Seite die
entsprechenden Informationen angezeigt. Bei Anndherung :
an den nachsten Waypoint wird rechts unten am Display der Desired Track (DTK) angezelgt welcher
auch am analogen CDI eingestellt werden kann, dieses zeigt dann ebenfalls die Ablage an.

FLIGHT FLAN

185 sool[os|[Lomo / Lok

118.000 13 ATl] MAYPOINT DK
VLOC LOGO

11795 | LOGI
189398 || LOGT
LOGK

18.9.
28.4%
15.5 i

BE5
1885
B7a5

FLIGHT FPLAN CATALOG

usep[ 6 | EnpTv[13]

HUH COHHEWT
3 KFOE / KFOE

2 KHUT 7 KTOP
4 KIFP / KFLG
SPLOGOD / LOGK !

Con
116.008

YLOC

117.95

HFT

LOGI

DTK
DIS

NAVCOM Seite

Diese Seite enthélt eine Liste mit Frequen-

NAVCOM Page

zen aller Flugplatze und Funkfeuer, welche

sich entlang eines aktivierten Flight plan
befinden.

Frequency

Category

Mit grofRem rechten Drehknopf auf
die NAV Gruppe wechseln

Mit kleinem rechten Drehknopf auf
die dritte Seite wechseln

Usage Restriction

Information

Departure, Enroute
/ or Arrival Airport
Assigned

Frequency

Seroll Bar
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